
ZYLINDRISCHER 
BEHÄLTER MIT 
SEITLICHEM 
AUSLASS IBCZ-LO

1000 Liter Kapazität bei einem Behältergewicht von ca. 
180 kg reduziert den CO2-Fußabdruck und optimiert die 
Logistik, weil so mehr Einheiten auf den gleichen LKW 
geladen werden können.
Stapelbar mit anderen Marktdesigns.
Auslass rechts am IBC-Rahmen.
Hygienisches für Lebensmittel geeignetes Design.
30 Minuten Feuerbeständigkeit.
Produktdichte bis zu 1,5 kg/dm3.

ÜBERARBEITETES UN-ZUGELASSENES IBC-DESIGN MIT MAXIMALER SICHERHEIT 
TROTZ MINIMALEM GEWICHT

Der neue zylindrische Behälter von THIELMANN ist da und besticht durch ein verbessertes Design mit einer eindrucksvollen 
Gewichtsreduzierung von 90 kg. Durch die optimierte Neukonstruktion ist der IBCz-LO für eine Vielzahl von Anwendungen 
geeignet, da er ein sauberes, ideales Design für hygienische Lebensmittel mit der erforderlichen Langlebigkeit kombiniert, die zur 
Erfüllung der hohen Anforderungen an UN-zugelassene Gefahrgutbehälter erforderlich ist.

Dieser Behälter zeichnet sich durch eine ideale Geometrie für einfache Reinigung und rückstandsfreie Entleerung sowie eine 
lichtundurchlässige Edelstahlaußenschicht aus, die Ihre wertvollen Güter vor UV-Strahlung, plötzlichen Temperaturschwankungen 
und Verunreinigungen von außen schützt. Der IBCz-LO ist eine flexible Containerlösung, die in vielen Größen und Kapazitäten 
erhältlich ist. Die Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl AISI304 ermöglicht eine lange Lebensdauer und konsequente 
Wiederverwendung, erfüllt die Umweltstandards Ihres Unternehmens, macht sich schnell bezahlt und schützt unseren Planeten. 
Diese perfekt robuste Containment-Lösung minimiert das Gesamtgewicht des IBC, ohne Kompromisse in Sachen Sicherheit und 
Qualität einzugehen.

ZYLINDRISCHES IBC FÜR FLÜSSIGKEITEN MIT 
HANDLICHEM ECKHAHN

PRODUKTANWENDUNGEN
• Gefahrguttransporte nach ADR, RID und IMGD (UN-

zugelassen)
• Lebensmittelsicher

• Pharmazeutische Produkte
• Chemikalien
• Kosmetika
• Farben & Beschichtungen
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www.thielmann.com

THIELMANN bedient eine große Bandbreite von 
Abnehmerbranchen auf der ganzen Welt und versorgt sie mit 
dem umfassendsten Angebot an Edelstahlcontainern auf dem 
Markt .

Ihre Industrie stellt die höchsten Ansprüche an Qualität, 
Normenkonformität und Kontrollen. Sie benötigt Behälter und 
Container, die höchste Qualität und Sicherheit garantieren und die 
aufbewahrten Produkte in keinster Weise beeinträchtigen. 

THIELMANN ist Experte auf diesem Gebiet. Wir verfügen über das 
nötige Knowhow und Produkte von höchster Qualität, die einen 
unschlagbaren Standard im Hinblick auf Hygiene, Schutz und 
Sicherheit bieten.

Sie haben Interesse an weiteren Informationen darüber, wie 
unsere Premium-Edelstahlbehälter den Mehrwert Ihrer Produkte 
durch einfache Lagerung und Transport erhöhen können? 
Erkundigen Sie sich einfach unverbindlich bei uns.

CONTAINER VON THIELMANN IN PREMIUM-EDELSTAHL VON HÖCHSTER QUALITÄT FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN MARKEN.

ZULASSUNGEN HANDLING

• Geeignet für den Transport mit allen gängigen Lastfahrzeugen
• Geeignet für die Handhabung mit Kranen und Gabelstaplern
• Stapelbar

• UN Zulassung
• CE Kennzeichnung
• Konformität mit EG 1935/2004

INHALT

• 500 – 1000 LITER

TYP VOLUMEN (L)
MAX. BREITE 

(MM)
MAX. LÄNGE 

(MM) 
MAX. HÖHE 

(MM) 
MAX. GEWICHT 

(KG) 
MAX. DICHTE 

(KG/L) 

IBCz-LO 500 500 1020 1020 1140 150 1,5

IBCz-LO 800 800 1020 1020 1340 165 1,5

IBCz-LO 1000 1000 1020 1020 1640 180 1,5

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

• Verzinkter Stahlrahmen, der Halt und Schutz bietet
• Aussparungen oder Taschen für den sicheren Transport per 

Gabelstapler oder Kran
• Stapelbar, auch mit anderen auf dem Markt erhältlichen 

Designs
• Kugelhahn in Eckausführung bis DN80 (andere Hahntypen 

auf Anfrage)
• Mannloch mit EPDM-Dichtung (andere 

Dichtungsmaterialien auf Anfrage)
• Druckausgleichsventil
• Edelstahlkonstruktion AISI 304 (andere 

Edelstahlausführungen auf Anfrage)
• Alle Schweißnähte aus Edelstahl (GMAW, GTAW) gebeizt 

und neutralisiert

• Lebensmitteltaugliche Qualität der innenliegenden Schweißnähte
• Die optimierte Geometrie ermöglicht eine einfache Reinigung und 

eine vollständig rückstandsfreie Entleerung durch tiefgezogenen, 
nahezu totzonenfreien Boden und direkt angeflanschten 
Ablasshahn.

• Umweltfreundlich, da aufgrund von Wiederverwendbarkeit und 
Gewichtsminimierung eine bessere CO2-Bilanz bei Herstellung und 
Transport erreicht wird.

• Optionales Zubehör wie Rührwerke oder Transponder zur Ortung 
auf Anfrage erhältlich.


